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𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1 ∙
𝜋2 ∙ 𝐸𝐼𝑧
𝐿2

∙ [√
𝐼𝑤
𝐼𝑧
+ 0,039 ∙

𝐿2 ∙ 𝐼𝑇
𝐼𝑧

+ (𝐶2 ∙ 𝑧𝑔)
2
− 𝐶2 ∙ 𝑧𝑔]



 

 

 

Ermittlung des bezogenen kritischen Biegedrillknickmomentes: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1 ∙
𝜋2 ∙ 𝐸𝐼𝑧
𝐿2

∙ [√
𝐼𝑤
𝐼𝑧
+ 0,039 ∙

𝐿2 ∙ 𝐼𝑇
𝐼𝑧

+ (𝐶2 ∙ 𝑧𝑔)
2
− 𝐶2 ∙ 𝑧𝑔] 

= 1,79 ∙
𝜋2 ∙ 21.000 ∙ 27,7

4402
∙ [√

890

27,7
+ 0,039 ∙

4402 ∙ 1,74

27,7
+ (1,08 ∙ 6)2 − (1,08 ∙ 6)]

= 8,99[𝑘𝑁𝑚] 
 

Ermittlung des Schlankheitsgrades: 

𝜆̅𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
= √

60,73[𝑐𝑚3] ∙ 23,5[𝑘𝑁 𝑐𝑚2⁄ ]

899[𝑘𝑁𝑐𝑚]
= 1,260[−] 

Ermittlung des Abminderungsfaktors für Biegedrillknicken (Biegedrillknicklinien 
gewalzter Querschnitte oder gleichartiger geschweißter Querschnitte): 

Knicklinie: gewalztes Profil, ℎ 𝑏⁄ = 120 64⁄ = 1,875 ⇒ Knicklinie b 

Imperfektionsbeiwert: 𝛼𝐿𝑇 = 0,34[−] 

Φ𝐿𝑇 = 0,5[1 + 𝛼𝐿𝑇(𝜆̅𝐿𝑇 − 𝜆̅𝐿𝑇,0) + 𝛽 ∙ 𝜆̅𝐿𝑇
2 ] 

= 0,5[1 + 0,34(1,260 − 0,4) + 0,75 ∙ 1,2602] = 1,2416[−] 

Ermittlung des Abminderungsfaktors für Biegedrillknicken: 

χ𝐿𝑇 =
1

Φ𝐿𝑇 +√Φ𝐿𝑇
2 − 𝛽 ∙ 𝜆̅𝐿𝑇

2

=
1

1,2416 + √1,24162 − 0,75 ∙ 1,2602
= 0,5453[−] 

Ermittlung des Bemessungswertes der Biegedrillknickbeanspruchbarkeit: 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = χ𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
= 0,5453 ∙ 60,73[𝑐𝑚3] ∙

23,5[𝑘𝑁 𝑐𝑚2⁄ ]

1,1
= 7,07[𝑘𝑁𝑚] 

Nachweis: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
≤ 1,0 ⟹

8,448[𝑘𝑁𝑚]

7,07[𝑘𝑁𝑚]
= 1,19 > 1 

Nachweis nicht erbracht! 


